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• 4 Mono Microphone/Line input channels, XLR mic, TRS jack for Line.
• 2 Telephone Communication channels, XLR connectors.
• 4 Stereo input channels (3 with A/B source selection), TRS jack and RCA 
phono connectors.
• USB stereo audio in & out port.
• Fader start logic on mono channel faders
• Deck start/stop logic from stereo channel ON switches
• Remote mute facility on mono channels
• Main program (PGM) bus.
• Mix B bus which can be used as an audition facility, clean feed mix or off
air record bus.
• Aux bus with pre or post fader switched source.
• Control room speakers can be muted automatically from mic faders or 
remotely.
• CRM headphones with monitor selection switches.
• 2 guest headphone outputs with source selection separate to the CRM 
monitoring.
• Talkback facility to guests or telephone callers.
• External monitor input.
• Main PGM output on balanced XLR connectors at +4dBu nominal
• Additional Mono output.
• Remote control D Type connectors for fader starts, deck start/stops, 
mutes, etc.
• Rugged worldwide voltage internal power supply without fan.

• 4 micro Mono / Entrées de canaux type ligne, micro XLR, jack TRS pour ligne.
• 2 voies de transmission téléphone, connecteurs XLR.
• 4 canaux d'entrée stéréo (3 avec sélection de source A / B), TRS jack et 
connecteurs RCA.
• Entrée et sortie USB audio stéréo.
• Potentiomètre à démarrage logique sur les canaux mono
• Ensemble logique démarrer / arrêter les commutateurs stéréo
• Contrôle à distance sur les canaux mono
• Principales programme (PGM) taxi.
• Mixe “B” Bus qui peuvent être utilisé comme Équipement d’audition,  Son pure
du mixe ou sur l’enregistrement du Bus.
• Au Bus, avec source pré ou post potentiomètre sur variation de la source.
• Haut-parleurs de salle peuvent être mis au silence automatiquement de par 
les potentiomètres pour micro ou par contrôle à distance.
• Écouteurs avec commutateur de sélection pour moniteur.
• 2 sorties d’écouteurs avec des sélections pour les sources pour le monitoring 
des CRM.
• Système d’inter phonie pour client ou appel entrant.
• Entrée pour moniteur externe.
• Sortie principale PGM sur connecteur XLR balance à +4dBu nominale.
• Contrôle à distance des connecteurs de type D pour les potentiomètres de 
départ, le Deck de départ, arrêts, silence, etc…
• Unité robuste d’alimentation universelle, sélecteur de voltage mondial 
interne, aucun ventilateur.

XB Broadcast
XB-14 Broadcast mixer with 4 mono mic/line inputs, 4 stereo inputs, 2 telephone communication channels, and USB ins/outs. 1,549.00

Console broadcast avec 4 micro mono / ligne, 4 entrées stéréo, 2 canaux de communication téléphonique, et entrées et sorties USB.

PRICES  DO NOT INCLUDE GST AND ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. “SUGGESTED RETAIL” ARE SUGGESTIONS ONLY. YOU ARE UNDER NO OBLIGATION TO ACCEPT THESE SUGGESTIONS AND YOU WILL IN NO WAY SUFFER IN OUR BUSINESS RELATIONS (OR IN YOUR RELATIONS WITH ANY OTHER PERSON) IF YOU FAIL TO ACCEPT THESE SUGGESTIONS. /  Pix n'inclus pas la 
TPS et sont sujets à changement sans préavis. Les “prix suggérés” mentionnés ici ne sont que des suggestions. Vous êtes nullement obligé d’accepter ces suggestions et, si vous ne les accepter pas, nos relations de travail n’en seront touchées d’aucune façon.

Orders / Commandes: 866-916-4660 • Fax: 888-918-2244
Service Phone: 877-JAMLINE or / ou 514-738-8155 • Service Fax: 1-800-563-2591
Head Office - Siege Sociale Montreal 21000 Trans-Canadienne • Baie D’Urfé, QC, H9X 4B7 • tel: (514) 457-2555 • fax: (514) 457-50055 • www.eriksonpro.com

copyright © Jam Industries Ltd.

page 1.



Suggested Retail Price List / Liste de prix confidentielle
Effective November 1, 2010

En vigueur le 1 novembre, 2010

a division of Jam Industries Ltd. / une division des Industries Jam Ltée.

Sugg. Retail
Détail sugg.ZED-R16

re
v_

2

• 16 of the best! Analogue front end: Mic Preamp & 4 band deluxe ‘British’
recording EQ with flexiQ fully parametric mids. Individual +48v & insert
point

• Multi-channel FireWire & ADAT - Ingenious home studio interface. 24Bit
96kHz. Per channel choice of preamp direct out, or post-EQ! send – 
flexible digital return too, use as insert point for plug-ins

• Channel faders as MIDI controllers! the ‘hands-on’, old-school way to 
beat ‘mouse fatigue’. Or go for the full Monty, remix digital signals back
through 16 analogue channels for real-world warmth.

• MIDI map-able software control ‘Tape’ transport. Levels. Software 
application features, and plug-in interfaces. Illuminated soft touch 
buttons.

• 2 Studio Feeds – select Aux1-4 or LR Mix for foldback, with AFL.
• 4 Stereo Returns – 2 have RCA plus TRS inputs, EQ and send to Aux1&2.
• 2 Track monitoring and dubbing feature
• Talkback Mic section
• Comprehensive Monitor section - TRS & mini jack outputs, Control 

Room level, and Alternative speaker / mono switches
• 4 AUX sends – use for studio foldback, FX sends, or live foldback 

applications

R16 is where ‘analogue meets digital’, not the other way round! look at 
what other high-end analogue consoles offer then see what ZED has for 
the money!

• 16 des meilleurs! Analogue frontale: micro pré amplifié et 4 bandes de luxe 
"British".

• Multi-canaux FireWire & ADAT- Interface ingénieuse pour le studio à la 
maison. 24Bit 96kHz. Choix par canal  de pré amplification direct à la sortie,
ou après l’EQ! Envoie – un retour digital souple. Utiliser comme point 
d’insertion pour les branchements’’plug-ins’’.

• Canal régis par potentiomètre rectiligne, agit comme contrôleur MIDI! La 
bonne vieille façon de frapper les mesures musicales.

Ou optez pour la Total, remixée numériquement. Retour de signal grâce au 16
canaux analogue pour une vraie chaleur sonore.

• Carte-logiciel MIDI de contrôle’’ bande’’transport.   Multiples application de 
logiciel, interfaces plug-in. Bouton illumines de type ‘’Soft Touch’’

• 2 source studio – sélection Aux1-4 ou LR Mix pour les retours, avec AFL.
• 4 retours stéréo – 2 RCA plus des entrées TRS, EQ pour Aux 1&2
• 2 Voie de mesure de performance et des fonctions de doublage  numerique 

"overdubbing"
• Section micro "talkback"
• Section détaillé de mesure – TRS et sortie mini jack, Contrôle du niveau salle, 

et haut-parleur alternatif/commutateur mono.
• 4 sorties auxiliaires – à utiliser pour du studio ‘’foldback’’, envoie FX, ou des 

applications "live foldback"

R16 est la rencontre de l’analogue et du numérique! Et pas le contraire! 
Comparez la différence avec les autres consoles haut de gamme analogue et 
voyez ce que ZED offre pour le coût!

ZED Recording / Enregistrement ZED
ZED-R16 16 channel analogue Recording Mixer with Firewire/ADAT optical digital convertors and MIDI controllers. 2,599.00

Console 16 canaux d'enregistrement Firewire, ADAT, convertisseur optique digital, et contrôle midi.

GS Recording / Enregistrement GS
• 24 mic/line input pre-amps
• 24 channels of 4 band EQ with fully parametric mids
• Choice of analogue or Firewire/ADAT interface modules
• 2 dual stereo inputs with EQ
• 2 additional valve inputs
• 6 auxes
• 4 subgroups
• Main Stereo + Mono bus
• PFL, AFL + Solo in Place
• MIDI control
• 5.1 surround monitoring
• Integral meterbridge
• Separate linear power supply

GS-R24 24 channel analogue Recording Mixer with 2 valve inputs and MIDI controllers. 8,999.00

GS-R24M 24 channel analogue Recording Mixer with Motorized Faders, 2 valve inputs and MIDI controllers. 9,999.00

RPS-15/120 GS-R power supply 1,799.00

M-GSR24-FIRE-A GS-R ADAT/Firewire card 779.00
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