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KX Series – Active Subwoofer Systems Série KX - Système de Caisson Grave Actif

KX12

The KX12 is a compact 2-way, high-output,full-range
active speaker system. Despite its 12” woofer and 
remarkably small footprint it successfully takes on 
many larger 15” models. The KX 12 is favoured by 
Bands DJ’s and touring musicians all over the world for
its sheer quality and tremendous output. On-board 
electronics ensure fast, easy set up and complete 
control with phase alignment, equalization and 
speaker protection integrated into the KX12’s amplifier
module.

1,890.00

Le KX12 est un système d'haut -parleur à 2 voies, à haut
rendement avec une gamme complète de système 
d'enceintes actives. En dépit d'etre une caisson de basse
de 12" avec une petit empreinte il peu mesurer à une 
unité largeur comme le 15". Le KX12 et préféré par des
Bands DJ et des musiciens qui voyages au tour le monde
pour la qualité et haute performance. L'électronique de
base, garantie une installation rapide, facile et un 
contrôle complet avec l'alignement de phase, 
égalization et protection de haut-parleur est intégrés 
dans le module d'amplification du KX12.

Two recessed, centre balanced side handles for 
simplified handling and carrying.
Three recessed M10 suspension points for flexible 
rigging and installation options.
Top hat for pole mounting applications.

Deux poignées latérales encastré pour simplifier la 
manutention et le transport.   Trois points de suspension
souple  M10 pour le gréement et les options 
d'installation.   Adaptateur pour les applications de 
tuyaux.

Acoustic Performance: -3dB response - 58Hz - 18kHz, 
-10dB response 50Hz - 24kHz, Max SPL 126dB, 
Crossover Point 1.3kHz. Physical: Height 26.77” 
(680mm), Width 15.75” (400mm), Depth 14.17” 
(360mm), Weight 59.4 lbs. (27kg).

Performance acoustique:réponse -3dB - 58Hz - 18kHz,
-10dB réponse 50Hz - 24kHz, 126dB SPL Max, point de 
coupure 1.3kHz. Physique: Hauteur 26,77 "(680mm), 
largeur 15.75" (400mm), profondeur 14.17 "(360mm),
Poids 59,4 lb. (27 kg).

27kg (59.4lbs)

KX15

The KX15 is a 2-way, high-output, full-range active 
speaker system. Building on the success of KX 12 with
its powerful 15” motor it offers strong low frequency 
reproduction and a substantially increased overall 
output. On-board electronics ensure fast, easy set up 
and complete control with phase alignment, 
equalization and speaker protection integrated into 
the KX15’s amplifier module.

2,090.00

Le KX15 est un système d'haut -parleur à 2 voies, à haut
rendement avec une gamme complète de système 
d'enceintes actives. S'appuyant sur le succès de KX 12, 
avec de puissants moteurs de 15 ", il offre une forte 
reproduction de basse fréquence et une substantielle 
augmentation de la production globale.   L'électronique
de base, garantie une installation rapide, facile et un 
contrôle complet avec l'alignement de phase, 
égalization et protection de haut-parleur est intégrés 
dans le module d'amplification du KX15.

Two recessed, centre balanced side handles for 
simplified handling and carrying.
Three recessed M10 suspension points for flexible 
rigging and installation options.
Top hat for pole mounting applications.

Deux poignées latérales encastré pour simplifier la 
manutention et le transport.   Trois points de suspension
souple  M10 pour le gréement et les options 
d'installation.   Adaptateur pour les applications de 
tuyaux.

Acoustic Performance: -3dB response - 58Hz - 18kHz, 
-10dB response 50Hz - 24kHz, Max SPL 129dB, 
Crossover Point 1.0kHz. Physical: Height 30.31” 
(770mm), Width 18.90” (480mm), Depth 14.96” 
(380mm), Weight 70.4 lbs. (32kg).

Performance acoustique:réponse -3dB - 58Hz - 18kHz,
-10dB réponse 50Hz - 24kHz, 129dBMax SPL, point de 
coupure 1.0kHz. Physique: Hauteur 30,31"(770mm), 
largeur 18,90" (480mm), profondeur 14.96 "(380mm),
Poids 70,4 lb. (32 kg).

32kg (70.4lbs)
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EX Series™ Active Sound Reinforcement Full Range 
Loudspeakers
No other speakers this size can match the performance and resolution of the EX series. That's the beauty of an 
active loudspeaker design in which the amplifiers are perfectly matched to the transducers and every 
component is rigorously optimized.

Série EX Enceintes à Gamme Étendue pour Système de 
Sonorisation Actif
Nul autre haut-parleur de cette taille ne peut égaler la performance et la résolution de la série EX. Le design d’haut-
parleurs actifs de cette série optimise les performances en assortissant les transducteurs et les autres composantes
de l’amplificateur de façon rigoureuse.

EX6 Black

• 6" 2-way, full-range high-output, extreme 
resolution, active speaker system, black
• 117 dB sustained output with very high dynamic 
range
• Complete on-board speaker system management

2,530.00

• 6” (15.4 cm), 2-voies avec sortie pleine étendue, 
résolution extrême, système de caissons actifs.
Rendement soutenu à 117 dB avec système très 
dynamic de haut-parleur système complet de gestion 
intégré.Noir

• Integrated active amplification and control electronics
with 200 total watts of power
• 180-watt high-efficiency LF amplifier with Linear 
Active Filter
• Frequency response: 68hz - 20khz

• Amplification active intégrée avec contrôles 
électroniques et une puissance totale de 200 watts
• Amplificateur LF à haute efficacité de 180 watts, 
comprenant un Filtre Actif Linéaire
• Fréquence de réponse: 68Hz – 20 kHz

• 20-watt, low IM distortion Class A/B, push-pull, high
frequency amplifier with transformer-balanced outputs
• Compact asymmetrical trapezoidal cabinet design 
allows for use as an onstage monitor or under balcony
applications.

• Amplificateur haute fréquences Class A/B à faible 
distorsion IM avec transformateur symétrique de 20 
Watts et transistors “pushpull”
• Caisson compact avec design trapézoïdal asymétrique, 
idéal pour la scène ou sous les balcons

12kg (26.4lbs)

EX6 White

Same as above, in white

2,780.00

Même que ci-dessus,en blanc

12kg (26.4lbs)

EX 10

• 10" 2-way, full-range high-output, extreme 
resolution, active speaker system
• 126 dB sustained output with very high dynamic 
range
• Complete on-board speaker system management

3,600.00

• 10” (25.4 cm), 2-voies avec sortie pleine étendue, 
résolution extrême, système de caissons actifs.
• Sortie soutenue de 126 dB avec haute réponse 
dynamique.
• Système intégré de gestion des caissons

• Integrated active amplification and control electronics
with 500 total watts of power
• 450-watt high-efficiency LF amplifier with Linear 
Active Filter
• Frequency response: 65hz - 22khz

• Amplification active intégrée avec contrôles 
électroniques et une puissance totale de 500 watts
• Amplificateur LF à haute efficacité de 450 watts, 
comprenant un Filtre Actif Linéaire
• Fréquence de réponse: 65Hz – 22 kHz

• 50-watt, low IM distortion Class A/B, push-pull, high
frequency amplifier with transformer-balanced outputs
• Compact asymmetrical trapezoidal cabinet design 
allows for use as an onstage monitor or under balcony
applications.

• Amplificateur haute fréquences Class A/B à faible 
distorsion IM avec transformateur symétrique de 50 
Watts et transistors “pushpull”
• Caisson compact avec design trapézoïdal asymétrique, 
idéal pour la scène ou sous les balcons

21 kg (46.2 lbs)

EX 10t

• Touring version of EX10. Includes all the EX10 
features plus

3,960.00

• Version tournée du modèle EX10. Comprends toutes 
les caractéristiques du EX10 en plus d’avoir

• 4 steel “fly-clip” anchor points, 2 on top and 2 on 
bottom.

• 4 points d’attaches en acier “fly-clip”, 2 au dessus et 2 
en dessous.

22 kg (48.4 lbs)

EX 12

• 12" 2-way, full-range high-output, extreme 
resolution, active speaker system
• 127 dB sustained output with very high dynamic 
range
• Complete on-board speaker system manage

4,730.00

• 12” (30 cm), 2-voies avec sortie pleine étendue, 
résolution extrême, système de caissons actifs.
• Sortie soutenue de 127 dB avec haute réponse 
dynamique.
• Gestion complète du système de sonorisation intégrée

• Integrated active amplification and control electronics
with 500 total watts of power
• 450-watt high-efficiency, LF amplifier with Linear 
Active Filter
• Frequency response: 50hz - 20khz

• Amplification active intégrée avec contrôles 
électroniques et une puissance totale de 500 watts
• Amplificateur LF à haute efficacité de 450 watts, 
comprenant un Filtre Actif Linéaire
• Fréquence de réponse: 50Hz – 20 kHz

• Compact asymmetrical trapezoidal cabinet design 
allows for use as an onstage monitor or under balcony
applications
• 50-watt, low IM distortion Class A/B, push-pull, high
frequency amplifier with transformer-balanced outputs

• Caisson compact avec design trapézoïdal asymétrique, 
idéal pour la scène ou sous les balcons
• Amplificateur haute fréquences Class A/B à faible 
distorsion IM avec transformateur symétrique de 50 
Watts et transistors “pushpull”

27 kg (59.4 lbs)
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EX 12t

• Touring version of EX12. Includes all the EX12 
features plus

5,090.00

• Version tournée du modèle EX12. Comprends toutes 
les caractéristiques du EX12 en plus d’avoir

• 4 steel “fly-clip” anchor points, 2 on top and 2 on 
bottom.

• 4 points d’attaches en acier “fly-clip”, 2 au dessus et 2 
en dessous.

29kg (63.8lbs)

EX Series™ Active Subwoofer Systems Modules Caisson Basse Série ES

EX 2.2

• 1000-Watt dual 12" active subwoofer
• High efficiency acoustic design delivers over 130dB of
output

4,450.00

• Caisson de basse amplifié de 1000 Watts avec double
haut-parleurs 12” (300mm)
• Design acoustique haute performance livrant plus de 
130 dB à la sortie

• Complete on-board subwoofer management
• Left and Right Stereo or Mono inputs with through 
signal outputs and high pass outputs

• Système de gestion des basses intégré
• Entrées gauche et droite stéréo ou sortie mono 
renvoyant le signal vers un autre caisson si nécessaire

• Professional, Baltic birch construction
• Two 12" high output, high efficiency low frequency 
drivers with 3” (76mm) voice coils

• Deux haut-parleurs haute performance de 12” 
(300mm) pour les basses fréquences avec bobines 
acoustiques de 3” (76mm)

52 kg (114 lbs)

EX 2.5 MKII

• 1600-watt dual 15” active subwoofer
• High-output acoustic design delivers over 134dB of 
output

6,160.00

• Caisson de basse amplifié de 1600 Watts avec double
haut-parleurs 15” (375mm)
• Design acoustique haute performance livrant plus de 
134 dB à la sortie

• Complete on-board subwoofer management
• Mono input with through signal output and high pass
output

• Système de gestion des basses intégré
• Entrée mono renvoyant le signal vers un autre caisson 
si nécessaire

• Two 15-inch, high output, high efficiency low 
frequency drivers with 4” (100mm) voice coils
• EP4 output for passive ES2.6 sub
• Professional, Baltic birch construction

• Deux haut-parleurs haute performance de 15” 
(375mm) pour les basses fréquences avec bobines 
acoustiques de 4” (100mm)
• Sortie EP4 passive pour Sub ES2.6
• Caisson professionnel en bouleau baltique

90kg (198.0lbs
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ES Series™ Modular Active-Driven Sound Reinforcement 
System
The ES Series™ is an embodiment of KV2's product philosophy. It is a compact and flexible speaker system with
all the electronics and amplification housed in a separate roadable unit called the EPAKª 2500. The EPAKª 2500 
and the ES 1.0 Mid/High speaker ma

Série ES: Système de Sonorisation Modulaire Passif

La Série ES personnifie la philosophie des produits KV2. Il s’agit d’un système de sonorisation où toutes les 
composantes d’amplification et l’électronique sont logées dans le EPAKMD 2500. Le EPAKMD 2500 et l’enceinte 
compacte 3-voies ES 1.0 représentent le coeur du système de sonorisation, Série ES. Le ES 1.0 comprends un haut-
parleur avec diaphragme à compression de 1.75" (44mm), un “driver” médium de 6" (152mm), et un “driver” 
médium basse de 12" (300mm). Trois modules de basses peuvent être utilisé afin d’ajuster le système à 
l’application.

ES 1.0

• Compact 3-Way Active-Driven Mid/High Module. 
134 dB output
• 1.75" (44mm) titanium diaphragm compression 
driver

3,330.00

• Enceinte compacte 3-voies amplifiable. 134 dB à la 
sortie
• Haut-parleur avec diaphragme à compression en 
Titane de 1.75" (44mm)

• Six-inch midrange driver with 1.75" (44mm) voice 
coil
• Horn-loaded, twelve-inch mid-bass driver with 
3" (76mm) voice coil

• Driver médium de 6" (152mm) avec un aimant en 
Néodyme de 1.75" (44mm)
• Driver médium basse de 12” (300mm) avec bobines 
acoustiques de 3” (76mm)

• Baltic birch cabinet
• Proprietary corner and side handles
• For use with EPAK™ 2500 Amplifier/Controller.

• Caisson en bouleau baltique
• Coins et poignées sur les côtés de marque déposé
• Pour usage avec l’amplificateur/contrôleur EPAKMD 
2500

34 kg (74 lbs)

ES Series™ Subwoofer Modules Modules Caisson Basse Série ES

ES 1.5

• Compact Single 15-inch Active-Driven Bass Module,
129dB output
• Acoustic loading via twin asymmetrical chambers

2,230.00

• Enceinte compacte avec module pour basses 
amplifiable de 15" (38.1 cm) livrant 129 dB à la sortie
• Charge acoustique fournie par une double chambre 
asymétrique

• Fifteen-inch transducer with 3" (76mm) voice coil 
assembly and neodymium motor
• Baltic birch cabinet

• Transducteur de 15" (381mm) avec une bobine 
acoustique de 3" (76mm) et un aimant en Néodyme
• Cabinet en bouleau baltique

• Proprietary corner and side handles
• For use with EPAK™ 2500 Amplifier/Controller

• Coins et poignées sur les côtés de marque déposée
• Pour usage avec l’amplificateur/contrôleur EPAKMD 
2500

28kg (61 lbs)

ES 1.8

• High-Output Single 18-inch Active-Driven Bass 
Module, 135dB output
• Acoustic loading via large-format low-distortion 
reflex port

2,830.00

• Puissant module pour basses de 18" (45 mm) 
amplifiable livrant 135 dB à la sortie
• Charge acoustique frontale de type Bass Reflex offrant
un faible niveau de distorsion

• Eighteen-inch transducer with 4" (100mm) voice coil
• Baltic birch cabinet

• Transducteur de 18" (456mm) avec une bobine 
acoustique en polyamide de 4" (100mm)
• Cabinet en bouleau baltique

• Proprietary corner and side handles
• For use with EPAK™ 2500 Amplifier/Controller

• Coins et poignées sur les côtés de marque déposée
• Pour usage avec l’amplificateur/contrôleur EPAKMD 
2500

52kg (114 lbs)

ES 2.5

• High-Output Dual 15-inch Active-Driven Bass 
Module, 137dB output
• Acoustic loading via twin asymmetrical chambers

3,330.00

• Puissant module pour basses avec deux haut-parleurs
amplifiable de 15" (381 mm) livrant 137 dB à la sortie
• Charge acoustique fournie par une double chambre 
asymétrique

• Two fifteen-inch low frequency drivers with 
4" (100mm) voice coils
• Baltic birch cabinet

• Deux haut-parleurs pour basses fréquences de 
15" (381 mm) avec bobine acoustique en polyamide de
4" (100mm)
• Cabinet en bouleau baltique

• Proprietary corner and side handles
• For use with EPAK™ 2500 Amplifier/Controller

• Coins et poignées sur les côtés de marque déposée
• Pour usage avec l’amplificateur/contrôleur EPAKMD 
2500

69kg (151.8lbs)
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ES 2.6

8 ohm version of the ES2.5

3,330.00

• Version 8 ohm pour le model ES2.5

69kg (151.8lbs)

EPAKª 2500

• 2500-watt Amplifier/Controller for ES Speakers
• 100-watt HF amp - Class AB design
• 200-watt Midrange amp - Class AB design
• 600-watt Mid-Bass amp with high-efficiency, 
current enhancing switch mode technology

6,770.00

• Amplificateur/Contrôle avec 2500 Watts de puissance
pour les cabinets amplifiables de la série ES.
• Ampli. HF 100 watt de Classe AB
• Ampli. médium aigue 200 watt de Classe AB
• Ampli. médium basse 600 watt avec technologie 
“switch mode”
• Ampli basse 1600 watt avec technologie “switch 
mode”

• 1600-watt Bass amp high-efficiency, current 
enhancing switch mode technology
• Passive heat dissipation design with demand-
sensitive forced cooling back-up system
• Six switchable bass module setups
• Individual system and bass module output level 
controls

• Refroidissement par radiateur et deux ventilateurs 
supplémentaire pour les besoins
• Six configurations possibles avec les modules de basses
• Système de contrôle de niveau individualisé incluant un
contrôle pour le module de basse
• Caisson en bouleau baltique avec avant et arrière 
amovible pouvant contenir tout le câblage

• Baltic birch cabinet with removable front cover to 
hold all AC and speaker cables
• Complete on-board speaker system management
• Included: one 13ft speaker cable with AP4 connectors,
one 20ft speaker cable with AP6 connectors, two 5ft 
speaker cables with AP4 connectors
• Includes 20ft AC cable assembly

• Gestion complète du système de sonorisation intégrée
• Comprends: 1 câble pour enceinte de 13' (4 m) avec 
connecteurs AP4, 1 câble pour enceinte de 20' (6 m) 
avec connecteurs AP6, 2 câbles pour enceinte de 5' (1.5
m) avec connecteurs AP4
• Comprends câble maître AC3 de 20' (6 m)

32 kg (70.4 lbs)

EPAK 2500R

Rackmount (4U) version  of EPAK with VHD 
technology.

7,980.00

Version rack du EPAK + technologie VHD.

• 2500-watt Amplifier/Controller for ES Speakers
• 100-watt HF amp - Class AB design
• 200-watt Midrange amp - Class AB design
• 600-watt Mid-Bass amp with high-efficiency, current
enhancing switch mode technology
• 1600-watt Bass amp high-efficiency, current 
enhancing switch mode technology
• Six switchable bass module setups
• Individual system and bass module output level 
controls

• Amplificateur/Contrôle avec 2500 Watts de puissance
pour les cabinets amplifiables de la série ES.
• Ampli. HF 100 watt de Classe AB
• Ampli. médium aigue 200 watt de Classe AB
• Ampli. médium basse 600 watt avec technologie 
“switch mode”
• Ampli basse 1600 watt avec technologie “switch 
mode” mode”, sélection de six module de configuration,
Système individuelle et module de basse avec controle 
aux sorties

• Complete on-board speaker system management
• Included: one 13ft speaker cable with AP4 connectors,
one 20ft speaker cable with AP6 connectors, two 5ft 
speaker cables with AP4 connectors

• Gestion complète du système de sonorisation intégrée
• Comprends: 1 câble pour enceinte de 13' (4 m) avec 
connecteurs AP4, 1 câble pour enceinte de 20' (6 m) 
avec connecteurs AP6, 2 câbles pour enceinte de 5' (1.5
m) avec connecteurs AP4

30kg (66lbs)
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Accessories Accessoires

1.5m (5') telescopic speaker pole for all KV2 Subwoofers for EX10 speakers only! Perche télescopique de 5’ (1.5 m) pour tous les caissons basse KV2 et les haut-
parleurs EX10 seulement

KV2H SPKR POLE 165.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for ES 1.0. Couverture en nylon haute résistante pour ES 1.0

ES 1.0 Cover 210.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for ES 1.5. Couverture en nylon haute résistante pour ES 1.5

ES 1.5 Cover 210.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for ES 1.8 to use without cart. Couverture en nylon haute résistante pour ES 1.8 à être utilisé sans chariot

ES.1.8 Cover (Use
without Cart)

264.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for ES 1.8 to use with cart 0009 Couverture en nylon haute résistante pour ES 1.8 à être utilisé avec chariot 0009

ES.1.8 Cover (Use
with Cart)

264.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for ES 2.5 to use without cart. Couverture en nylon haute résistante pour ES 2.5 à être utilisé sans chariot

ES.2.5 Cover (Use
without Cart)

264.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for ES 2.5 to use with cart 0009 Couverture en nylon haute résistante pour ES 2.5 à être utilisé avec chariot 0009

ES.2.5 Cover (Use
with Cart)

264.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for ES 2.6 to use without cart. Couverture en nylon haute résistante pour ES 2.6 à être utilisé sans chariot

ES.2.6 Cover (Use
without Cart)

264.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for ES 2.6 to use with cart 0009 Couverture en nylon haute résistante pour ES 2.6 à être utilisé avec chariot 0009

ES.2.6 Cover (Use
with Cart)

264.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for EX 6 Couverture en nylon haute résistante pour EX 6

EX 6 Cover 160.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for EX 10 Couverture en nylon haute résistante pour EX 10

EX 10 Cover 260.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for EX 12 Couverture en nylon haute résistante pour EX 12

EX 12 Cover 264.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for EX 2.2 to use without cart Couverture en nylon haute résistante pour EX2.2 à être utilisé sans chariot

EX.2.2  Cover 
(Use without 

264.00

Heavy-duty ballistic nylon cover for EX 2.2 to use with cart 0004 Couverture en nylon haute résistante pour EX2.2 à être utilisé avec chariot 0009

EX.2.2  Cover 
(Use with Cart)

264.00

Heavy-duty ballistic nylon speaker cover for EX 2.5 MKII to use without cart. Couverture en nylon haute résistante pour EX2.5 MKII à être utilisé sans chariot

EX.2.5 MkII Cover
(Use without 

264.00
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Heavy-duty ballistic nylon speaker cover for EX 2.5 MKII to use with cart 0009 Couverture en nylon haute résistante pour EX2.5 MKII à être utilisé avec chariot 
0009

EX.2.5 MkII Cover
(Use with Cart)

264.00

Optional full grill for Models ES1.0 Grille pleine facultative pour les modèles ES1.0

ES-1.0 Grill 288.00

Optional grill for stage monitoring for EX 12 Grill pleine facultative pour moniteur de scène EX12

EX 12 Heavy Duty
Grill

305.00

Steel vented cover for the EPAKª 2500 used in fixed installations. Enveloppe ventilée pour EPAK. Enveloppe ventilée en acier pour installations fixe, 
conçu pour l’EPAK 2500

VNTD-CVR 262.00

Steel bracket for wall mounting one EPAKª assembly. Support mural en acier pour l’assemblage d’un EPAK

WALLMNT-BRCKT 104.00

Cart for ES1.0/ES1.5. Carries two (2) each ES 1.0 or ES 1.5.  Requires one CRT-WHL
wheel kit (not included). Painted Baltic birch.

Chariot pour ES1.0/ES1.5. Chacun transportant jusqu’à deux (2) enceintes ES 1.0 ou
ES 1.5. Nécessite un ensemble de roues CRT-WHL (non compris). Peint en bouleau 
baltique

CRT-0001 240.00

Clip-on, rear mount cart for the EX 2.2 with latch. Requires one CRT-WHL wheel 
kit (not included). Painted Baltic birch.

Chariot pour EX2.2. Chariot à loquet fixable pour l’arrière du caisson basse EX 2.2. 
Nécessite un ensemble de roues CRT-WHL (non compris). Peint en bouleau baltique

CRT-0004 290.00

Wooden front mount magnetic cart for ES1.8/ES2.5/EX2.5MKII/ES2.6. Requires 
one CRT-WHL 0009 wheel kit (not included)

Bâti avant en bois pour chariot magnétique  ES1.8/ES2.5/EX2.5MKII/ES2.6. Exige un
kit de roue de CRT-WHL 0009 (non inclus)

CRT-0009 299.00

Wheel kit for KV2 carts except cart 0009. Contains four (4) heavy-duty blue castor
wheels. One set required for each cart.

Ensemble de roues pour les chariots KV2. Comprends quatre (4) roues bleu castor 
très résistantes

CRT-WHL 160.00

Wheel kit for KV2 0009 cart. Contains four (4) heavy-duty blue castor wheels. One
set required for each cart.

Ensemble de roues pour les chariot KV2 0009. Comprends quatre (4) roues bleu 
castor très résistantes

CRT-WHL 0009 160.00

Heavy-duty vertical bracket with pole mount adaptor. For ES 1.0 Only. Black 
Finish.

Monture verticale avec support pour perche très résistante. Pour enceintes ES 1.0 
seulement. Fini noir

ES1.0 VBRCKT 460.00

Heavy-duty horizontal bracket. For ES 1.0 Only. Black Finish. Monture horizontale avec support pour perche très résistante. Pour enceintes ES 1.0
seulement. Fini noir

ES1.0 HBRCKT 460.00

Heavy-duty vertical mounting bracket. For EX 6 Only. Black Finish. Monture verticale avec support pour perche très résistante. Pour enceintes EX 6 
seulement. Fini noir

EX6 VBRCKT 133.00

Heavy-duty horizontal mounting bracket. For EX 6 Only. Black Finish. Monture horizontale avec support pour perche très résistante. Pour enceintes Ex 6 
seulement. Fini noir

EX6 HBRCKT 133.00
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Pole mount adapter for EX 6 Adapteur pour tuyau de bâti EX 6

EX6 PMNT 133.00

Heavy-duty vertical mounting bracket. For EX10 Only. Black Finish. Monture verticale avec support pour perche très résistante. Pour enceintes EX 10 
seulement. Fini noir

EX10 VBRCKT 190.00

Heavy-duty horizontal mounting bracket. For EX10 Only. Black Finish. Monture horizontale avec support pour perche très résistante. Pour enceintes Ex 10 
seulement. Fini noir

EX10 HBRCKT 190.00

Heavy-duty bracket for vertical mounting, Black. Attache résistante pour le support vertical, noire.

EX 12 VBRCKT 199.00

Heavy-duty bracket for horizontal mounting, Black. Attache résistante pour le support horizontal, noire.

EX 12 HBRCKT 199.00

Steel bracket for joining two ES 1.0 or ES 1.5 cabinets.(4 pcs per package) Support en acier pour joindre deux ES 1.0 ou ES 1.5 (4 mcx par paquet)

BRCKT-001 84.00

Long steel bracket for joining multiple ES 1.0 and ES 1.8 or ES 2.5 cabinets. (4 pcs
per package)

Long support en acier pour joindre plusieurs caissons ES 1.0 et ES 1.8 ou ES 2.5 (4 
mcx par paquet)

BRCKT-002 215.00

Long steel bracket for joining two ES 1.0 or ES 1.5 cabinets. (4 pcs per package) Long support en acier pour joindre deux ES 1.0 ou ES 1.5 (4 mcx par paquet)

BRCKT-003 215.00

4-conductor cable-mount Amphenol connector(female). Câble 4-conducteurs avec fiche Amphenol (femelle)

AP-4-11 24.00

4-conductor cable-mount Amphenol connector(male). Câble 4-conducteurs avec fiche Amphenol (mâle)

AP-4-12 24.00

6-conductor cable-mount Amphenol connector(female). Câble 6-conducteurs avec fiche Amphenol (femelle)

AP-6-11 27.00

6-conductor cable-mount Amphenol connector(male). Câble 6-conducteurs avec fiche Amphenol (mâle)

AP-6-12 27.00
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VHD - Active Driven, Vertically Arrayable, Long Throw, 
Wide Dispersion Speaker System

VHD - Système d'enceintes active à forte puissance et 
dispersion large, pouvant faire partie d'un réseau 

VHD 2.0 RIGHT
VHD 2.0 LEFT

VHD 2.0R - VHD 2.0L Very High Definition - Mid / High
3-way Active Driven speaker system
• The VHD 2.0 is a three-way design featuring a three-
inch compression driver with NVPD treated dome 
assembly, two horn loaded eight-inch speakers with 
three-inch neodymium magnetic structures and AIC 
voice coil technology for dramatically lower distortion
generation and two horn loaded twelve-inch mid-
bass speakers.
• All speakers employ neodymium technology to 
increase force, improve control and lower weight.

14,800.00

VHD 2.0 R - VHD 2.0L Très Haute Définition Enceinte 
Moyenne/Aigue 3-Voies
• Le VHD 2.0 est une enceinte trois voies mettant en 
vedette un haut-parleur avec diaphragme à 
compression en Néodyme de 3" (76mm), un dôme 
monté et traité à la vapeur de nitrate (NVPD), deux 
haut-parleurs de huit pouces (203mm) avec pavillon 
acoustique, l'intégration de bobine acoustique de type 
AIC (Active Impedance Control), réduisant 
dramatiquement l'introduction de distorsion et 
finalement, deux haut parleurs pavillonnés de 
12" (305mm) pour les graves moyennes.

• Nominal dispersion for the VHD 2.0 is 80 degrees 
horizontal and 40 degrees vertical when used as a 
stand alone speaker system.
• A Left and Right version of the speaker is offered in 
order to create larger format vertical arrays of the mid 
high system.
• When two VHD 2.0’s are arrayed vertically, horizontal
dispersion is maintained while vertical dispersion is 
lowered to less than 10 degrees.
• System response is 25 Hz to 20 kHz depending on the
subwoofers selected.

• Toutes les enceintes utilisent une technologie à base de
néodyme qui améliore la puissance, le contrôle et réduit 
le poids.
• La dispersion nominale pour le modèle VHD 2.0 est de 
80 degrés à l'horizontal et de 40 degrés à la verticale 
lorsque utilisé de façon autonome.
• Les enceintes viennent en version gauche et droite, 
offrant la possibilité de monter un plus grand nombre 
d'enceintes à la verticale pour les ensembles d'envergure.
• Lorsque 2 VHD 2.0 sont assemblés verticalement, la 
dispersion horizontale demeure la même et la dispersion
verticale est réduite à moins de 10 degrés.
• La réponse de fréquence du système est de 25Hz à 20 
kHz, tout dépendant du caisson de grave sélectionné.

System Acoustic:
• Max SPL long-term - 139 dB
• Max SPL Peak - 142 dB
The VHD 2.0 comes with cabinet hardware featuring 
two each full length flybars located on each side. This 
allows fast, easy attachment to the standard flybar or 
other VHD cabinets.
Physical:
• Height 36.72” (932.8mm)
• Width 27.55” (700mm)
• Depth 19.48” (495mm)
• Weight 154 lbs. (70kg)
Each VHD 2.0 requires a VHD 2000 Amplification and 
Control Unit

Performances acoustiques:
• Niveau SPL long terme maximum : 139 dB
• Niveau maximum de crêtes : 142 dB
Le VHD 2.0 comprends des lames de cylindre de pile de 
chaque côté du cabinet rigide permettant de fixer 
rapidement et simplement le VHD à une autre enceinte.
Données physiques :
• Hauteur, 36.72" (932.8mm)
• Largeur, 27.55" (700mm)
• Profondeur, 19.48" (495mm)
• Poids, 154 livres (70 kg)
Chaque VHD 2.0 nécessite un amplificateur VHD2000 et
un module de contrôle.

70 kg (154 lbs)
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